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l 1. ldentifikacni idaje stavby
Akce : Soubor staveb MO Myslbekova — Pelc Tyrolka
' Stavba : €. 9515 Myslbekova — Prasny most
(MYPRA)
i Druh dokumentace :  Dokumentace pro stavebni povoleni DSP

Nazev dokumentace : A. Priivodni zprava

Misto stavby : Hl.m.Praha, méstské &asti Praha 6 — Bfevnov, Dejvice, Stie-
. Sovice,
A Liboc, Veleslavin, Vokovice
Praha 7 — HoleSovice, Praha 1 — Hrad&any

Objednatel : Hlavni mésto Praha
Odbor méstského investora MHMP
Marianské nam. 2, 110 00 Praha 1
zastoupeny mandatarem
InZenyring dopravnich staveb a.s.
Na Morani 3, 128 01 Praha 2

Zhotovitel: PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258,100 31 Praha 10
ICO 45272891
Sokolska 32, 120 00 Praha 2

Cislo zakazky: 1-8144-0001-02
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Uvob.

Podle schvaleného Uzemniho planu hl. mésta Prahy bude MO pokra&ovat
v useku Myslbekova — Pelc Tyrolka tunely. Na zakladé schvaleného umisténi stavby
se v souCasné dobé& zpracovava projektova dokumentace stavby &. 9515 Myslbekova
Prasny most ke stavebnimu povoleni. Stavba se sklada jednak z vlastnich tunelo-
vych Gsek(, dale z vjezdovych a vyjezdovych ramp v ulici M. Horakové. Odvétrani
tuneld této stavby je spole¢né se stavbou 0079 ato STT a &asti JTT ve Stiedovicich
a zbyvajici ¢asti JTT na Letné. S vystavbou této ¢asti MO souvisi i stavba podzem-
nich garazi na PraSném mosté s celkovym poétem 458 parkovacich mist. Sougasti
projektové dokumentace je i nasledujici rozptylova studie znegidténi ovzdusi, ktera
se zpracovava pro sti.1 spole¢nosti PUDIS a.s. jako projektanta této éasti stavby.

1.Vstupni Gdaje

Stavba je z pohledu znedisténi ovzdusi charakterizovana jednak stacionarnimi
zdroji znecCisteni, které reprezentuji vydechy vzduchotechniky z odvétrani tunelovych
trub na Letné a ve StieSovicich, dale odvétranim podzemnich garaZzi na Pragném
moste, jednak liniovymi zdroji znedisténi ovzdusi, které piedstavuje provoz na sou-
sedicich pozemnich komunikacich a to pfedevsim ulice M. Horakové a Pato&kova.
Predpokladanym rokem dokonéeni stavby je rok 2012.

a)Emisni charakteristika zdroji znecisténi ovzdusi. V rozsahu stavby
¢. 9515 Myslbekova - Prasny most budou odvétravany useky JTT vydechem na Let-
né a usek STT pak vydechem ve StfeSovicich, kterym bude soudasné odvé&travan
Usek obou tunelovych rour mez Malovankou a Myslbekovou. Tyto stacionarni zdroje
znecisténi budou produkovat prfevazné oxid dusigity, oxid dusnaty, oxid uhelnaty,
benzen, emise oxidu sifi¢itého a pevnych latek bude minimalni vzhledem k emisnim
charakteristikdm téchto zdrojd ( jde o emise automobilll vypousténé vydechem odvét-
rani tunel —bodovy zdroj znecisténi ovzdusi). Technologické zafizeni obou vydechi
jsou pfedmétem projektové dokumentace staveb 0079 a 9515. Udaje o mnoZstvi vét-
raciho vzduchu veetné schematického znazornéni jednotlivych vydechli a rozsahu
odveétrani jednotlivych tsekid MO jsou uvedeny v priloze &.7. Vydechem Stfedovice je
celkové vydechovano 5,002g NO,/s, 0,005g benzenuls, 7,519g/s CO a 0,3219g/s
PM10. Vydechem garazi Pra§ny most je emitovano 0,0279g/s NOy, 0,00045g/s ben-
zenu a 0,00145g/s.

Dalsim zdrojem znecisténi je doprava na sousedicich komunikacich a to
vrozsahu od kiizovatky Malovanka na zapadé po Prasny most na vychodé, ulice
CSA a Evropska na severu a M. Horakové a Patogkova na jihu. Tyto liniové zdroje
budou produkovat oxid uhelnaty, oxid dusiéity a oxid dusnaty, dale benzen a polétavy
prach. Na zakladé doporuéeni odboru ochrany ovzdusi MHMP vzhledem k novému
zakonu o ovzdusi €. 86/2002 a navazujiciho viadniho nafizeni &. 350 bylo rozhodnu-
to, Ze do rozptylové studie budou zahrnuty emise oxidu dusiéitého, benzenu a
PM10. Pro vypocet emisi z provozu na komunikacich byly pouzity emisni faktory
UVMV, které proti doporucenym emisnim faktordm MZP — Mefa jsou vy3si'a odpovi-
daji jak realné situaci v emisich automobill, tak i pfislu$nym emisnim faktorti EHK
shrnutych v predpisech EURO 1 aZ 4. Jejich hodnoty pro rychlosti a stoupani tykajici
se uvedeného rozsahu komunikaci i tunelovych rour jsou uvedeny pro pfislu$né zne-
Cistujici latky v pfiloze &.1. Vzhledem k predpokladané realizaci’‘dokonéeni této &asti
MO v roce 2012 byly pouzity emisni faktory roku 2010, které zahrnuji i prfedpoklada-
né vlivy stafi vozidel. Vzhledem k tomu se da predpokladat, Ze tato &ast MO véetné
navazujicich Gsekd MO bude v provozu i po roce 2010, je takto zajisténa bezpeénost
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vypoctu i pro dalsi Iéta, ponévadz emisni faktory se s postupujicimi léty vyrazné sni-
Zuji.

Pro vypocet emisi z liniovych zdrojl je zakladem intenzita dopravy na jednotli-
vych komunikacich. Udaje o intenzité dopravy na komunikacich jsou uvedeny v pfilo-
ze €. 2 a byly ziskany na zakladé vypoctu firmy CityPlan a to pro obdobi roku 2012,
kdy je dokong&en usek Spejchar — Pelc Tyrolka i navazuijici usek MO -Prasny most -
Spejchar. Piislusné emisni Gdaje pro maximalni hodinové intenzity a jednotlivé zne-
Cistujici latky jsou pro pfisluSné useky komunikaci, viezdovych a vyjezdovych ramp
uvedeny v tabulkach v pfiloze &. 3 az 6. '

b) Charakteristika lokality. UvaZovana lokalita se nachéazi ve étvrtich Praha
Dejvice a StreSovice. Je charakterizovana priimérnou ro¢ni teplotou 8,5° C a pfeva-
Zujicim jihozapadnim pfipadné zapadnim proudé&nim vétru. Podrobnosti uvadi pfipo-
jena vétrna rlizice pro 5 trid stability atmosféry a tfi tfidy rychlosti vétru:

Vétrna ruzice pro vypocty imisniho zatizeni rﬁetodikou SYMOS 97
Lokalita Praha 6 - Dejvice

Odborny odhad CHMU Praha — tabelarni vyjadfeni

Trida Vitr Smér vétru ( Eetnost v %)

stability | (m/s) | N NE E SE S SW | w NW | CELK

I 1,7 (1111061 ]055)| 1,54 | 203 | 0,8 | 0,0 | 0,25 6,89

i 1,7 13681059036 19 | 478 | 1,31 | 0,06 | 0,55 | 13,23

] 50 [094/0,35|0,55]| 3,03 | 2,28 | 0,64 | 0,23 | 0,51 8,53

1] 1,7 | 406|259 |426| 462 | 466 | 215| 1,99 | 1,06 | 25,39

11} 50 [121/022] 05 | 0,24 | 0,08 [ 0,05]| 0,78 | 0,63 3,71

11} 11,0 10,92 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,48 | 0,02 | 0,26 | 0,36 2,28

v 1,7 14831107 |234| 229 | 3,02 | 246 | 3,78 | 364 | 23,43
[\ 50 11,260,174 )0,26 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 1,37 | 1,12 4,4
v 11,0 11,05| 0,0 | 0,02 ]| 0,14 | 0,57 | 0,06 | 0,63 | 0,62 3,09
v 1,7 1042|002 | 003| 0,14 | 0,36 | 0,18 | 0,12 | 0,15 1,42
Vv 50 1202|042 )0,16| 0,55 | 047 | 094 | 1,15 | 1,92 7,63
CELK 21,5 (6,04 | 9,06 | 14,75| 18,79 | 8,68 | 10,37 | 10,81 | 100/100

Pozn.: Cetnost bezvétfi je rozpoéitana do stabilni tridy | dle Cetnosti sméru vétru
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